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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИХАЙЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Михайловского сельского поселения

__________________________________________________________________
Решение 

14 ноября 2014 г.                                № 89                               х. Михайлов

О внесении изменений в решение 

Собрания депутатов Михайловского 

сельского поселения от 31.10.2013 № 47 

«Об утверждении Правил благоустройства 

и санитарного содержания Михайловского 

сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 Устава муниципального образования «Михайловское сельское поселение», Собрание депутатов Михайловского сельского поселения
РЕШИЛО:
    1. Внести в Правила благоустройства и санитарного содержания Михайловского сельского поселения, утвержденные решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 31.10.2013 № 47 «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания Михайловского сельского поселения», следующие изменения:

    1) пункт 2.8.11.  раздела 2 изложить в следующей редакции:

    «2.8.11. Площадки для установки мусоросборных контейнеров - специально оборудованные места, предназначенные для сбора твердых бытовых отходов (ТБО), должны быть эстетически выполнены и иметь сведения о сроках удаления отходов, наименование организации, выполняющей данную работу, и контакты лица, ответственного за качественную и своевременную работу по содержанию площадки и своевременное удаление отходов. Наличие таких площадок рекомендуется предусматривать в составе территорий и участков любого функционального назначения, где могут накапливаться ТБО, и должно соответствовать требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов и удобства для образователей отходов.»;

    2) пункт 2.8.13.раздела 2 изложить в следующей редакции:

    «2.8.13.Размер площадки диктуется ее задачами и габаритами контейнеров, используемых для сбора отходов, но не более предусмотренных санитарно-эпидемиологическими требованиями.»;

    3) пункт 2.8.14. раздела 2  изложить в следующей редакции:

    «2.8.14. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке для установки мусоросборников включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с прилегающими территориями, ограждение, контейнеры для сбора ТБО, осветительное оборудование. Рекомендуется проектировать озеленение площадки. Целесообразно площадку помимо информации о сроках удаления отходов и контактной информации ответственного лица снабжать информацией, предостерегающей владельцев автотранспорта о недопустимости загромождения подъезда специализированного автотранспорта, разгружающего контейнеры.»;

    4) раздел 2 дополнить пунктами 2.8.14.1, 2.8.14.2, 2.8.14.3 следующего содержания:

    «2.8.14.1.Покрытие площадки следует устанавливать аналогичным покрытию транспортных проездов. Уклон покрытия площадки рекомендуется устанавливать составляющим 5 - 10% в сторону проезжей части, чтобы не допускать застаивания воды и скатывания контейнера. Контейнеры, оборудованные колесами для перемещения, должны также быть обеспечены соответствующими тормозными устройствами.

2.8.14.2. Функционирование осветительного оборудования рекомендуется устанавливать в режиме освещения прилегающей территории с высотой опор - не менее 3 м. Необходимое осветительное оборудование должно быть встроено в ограждение площадки и выполнено в антивандальном исполнении, с автоматическим включением по наступлении темного времени суток.

2.8.14.3. Озеленение рекомендуется производить деревьями с высокой степенью фитонцидности, густой и плотной кроной. Высоту свободного пространства над уровнем покрытия площадки до кроны рекомендуется предусматривать не менее 3,0 м. Допускается для визуальной изоляции площадок применение декоративных стенок, трельяжей или периметральной живой изгороди в виде высоких кустарников без плодов и ягод.»;
    5) раздел 2 дополнить подразделом 2.12. следующего содержания: 

«2.12. Малые архитектурные формы

2.12.1. К малым архитектурным формам (МАФ) относятся: элементы монументально-декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, городская мебель, коммунально-бытовое и техническое оборудование на территории муниципального образования. При проектировании и выборе малых архитектурных форм рекомендуется пользоваться каталогами сертифицированных изделий. Для зон исторической застройки, городских многофункциональных центров и зон малые архитектурные формы рекомендуется проектировать на основании индивидуальных проектных разработок.

Устройства для оформления озеленения

2.12.2. Для оформления мобильного и вертикального озеленения рекомендуется применять следующие виды устройств: трельяжи, шпалеры, перголы, цветочницы, вазоны. Трельяж и шпалера - легкие деревянные или металлические конструкции в виде решетки для озеленения вьющимися или опирающимися растениями, могут использоваться для организации уголков тихого отдыха, укрытия от солнца, ограждения площадок, технических устройств и сооружений. Пергола - легкое решетчатое сооружение из дерева или металла в виде беседки, галереи или навеса, используется как "зеленый тоннель", переход между площадками или архитектурными объектами. Цветочницы, вазоны - небольшие емкости с растительным грунтом, в которые высаживаются цветочные растения.

Мебель муниципального образования

2.12.3. К мебели муниципального образования относятся: различные виды скамей отдыха, размещаемые на территории общественных пространств, рекреаций и дворов; скамей и столов - на площадках для настольных игр, летних кафе и др.

2.12.3.1. Установку скамей рекомендуется предусматривать на твердые виды покрытия или фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, детских площадках может допускаться установка скамей на мягкие виды покрытия. При наличии фундамента его части рекомендуется выполнять не выступающими над поверхностью земли. Высоту скамьи для отдыха взрослого человека от уровня покрытия до плоскости сидения рекомендуется принимать в пределах 420 - 480 мм. Поверхности скамьи для отдыха рекомендуется выполнять из дерева, с различными видами водоустойчивой обработки (предпочтительно - пропиткой).

2.12.3.2. На территории особо охраняемых природных территорий возможно выполнять скамьи и столы из древесных пней-срубов, бревен и плах, не имеющих сколов и острых углов.

2.12.3.3. Количество размещаемой мебели муниципального образования рекомендуется устанавливать в зависимости от функционального назначения территории и количества посетителей на этой территории.

Уличное коммунально-бытовое оборудование

2.12.4. Улично-коммунальное оборудование обычно представлено различными видами мусоросборников - контейнеров и урн. Основными требованиями при выборе того или иного вида коммунально-бытового оборудования могут являться: обеспечение безопасности среды обитания для здоровья человека, экологической безопасности, экономическая целесообразность, технологическая безопасность, удобство пользования, эргономичность, эстетическая привлекательность, сочетание с механизмами, обеспечивающими удаление накопленного мусора.

2.12.4.1. Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах рекреации рекомендуется применять малогабаритные (малые) контейнеры (менее 0,5 куб. м) и (или) урны, устанавливая их у входов: в объекты торговли и общественного питания, другие учреждения общественного назначения, подземные переходы, жилые дома и сооружения транспорта (вокзалы, станции метрополитена и пригородной электрички). Интервал при расстановке малых контейнеров и урн (без учета обязательной расстановки у вышеперечисленных объектов) может составлять: на основных пешеходных коммуникациях - не более 60 м, других территорий муниципального образования - не более 100 м. На территории объектов рекреации расстановку малых контейнеров и урн следует предусматривать у скамей, некапитальных нестационарных сооружений и уличного технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания. Кроме того, урны следует устанавливать на остановках общественного транспорта. Во всех случаях следует предусматривать расстановку, не мешающую передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.

Сбор бытового мусора может осуществляться в контейнеры различного вида и объема, определяемые исходя из наличия машин и механизмов, обеспечивающих удаление отходов. Предпочтительно использовать контейнеры закрытого способа хранения. Конкретное количество и объем контейнеров определяется расчетами генеральной схемы санитарной очистки территории, принятой администрацией муниципального образования, с глубокой проработкой деталей технологического процесса. Контейнеры должны соответствовать параметрам их санитарной очистки и обеззараживания, а также уровню шума. Контейнеры могут храниться на территории владельца или на специально оборудованной площадке.

Уличное техническое оборудование

2.12.5. К уличному техническому оборудованию относятся: укрытия таксофонов, почтовые ящики, автоматы по продаже воды и др., торговые палатки, элементы инженерного оборудования (подъемные площадки для инвалидных колясок, смотровые люки, решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи и т.п.).

2.12.5.1. Установка уличного технического оборудования должна обеспечивать удобный подход к оборудованию и соответствовать разделу 3 СНиП 35-01.

2.12.5.2. При установке таксофонов на территориях общественного, жилого, рекреационного назначения рекомендуется предусматривать их электроосвещение. Места размещения таксофонов рекомендуется проектировать в максимальном приближении от мест присоединения закладных устройств канала (трубы) телефонной канализации и канала (трубы) для электроосвещения. Кроме этого, рекомендуется не менее одного из таксофонов (или одного в каждом ряду) устанавливать на такой высоте, чтобы уровень щели монетоприемника от покрытия составлял 1,3 м; уровень приемного отверстия почтового ящика рекомендуется располагать от уровня покрытия на высоте 1,3 м.

2.12.6. Рекомендуется выполнять оформление элементов инженерного оборудования, не нарушающей уровень благоустройства формируемой среды, ухудшающей условия передвижения, противоречащей техническим условиям, в том числе:

- крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных коммуникаций (в т.ч. уличных переходов), следует проектировать, как правило, в одном уровне с покрытием прилегающей поверхности, в ином случае перепад отметок, не превышающий 20 мм, а зазоры между краем люка и покрытием тротуара - не более 15 мм;

- вентиляционные шахты оборудовать решетками.»;
    6) раздел 2 дополнить подразделом 2.13. следующего содержания: 

«2.13. Игровое и спортивное оборудование

2.13.1. Игровое и спортивное оборудование на территории муниципального образования представлено игровыми, физкультурно-оздоровительными устройствами, сооружениями и (или) их комплексами. При выборе состава игрового и спортивного оборудования для детей и подростков рекомендуется обеспечивать соответствие оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп (таблица 1 Приложения к настоящим Правилам).
Игровое оборудование

2.13.2. Следует учитывать, что игровое оборудование должно соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным. Рекомендуется применение модульного оборудования, обеспечивающего вариантность сочетаний элементов.

2.13.3. Рекомендуется предусматривать следующие требования к материалу игрового оборудования и условиям его обработки:

- деревянное оборудование выполненное из твердых пород дерева со специальной обработкой, предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, сколы; отполированное, острые углы закруглены;

- металл следует применять преимущественно для несущих конструкций оборудования, иметь надежные соединения и соответствующую обработку (влагостойкая покраска, антикоррозийное покрытие); рекомендуется применять металлопластик (не травмирует, не ржавеет, морозоустойчив);

- бетонные и железобетонные элементы оборудования следует выполнять из бетона марки не ниже 300, морозостойкостью не менее 150, иметь гладкие поверхности;

- оборудование из пластика и полимеров следует выполнять с гладкой поверхностью и яркой, чистой цветовой гаммой окраски, не выцветающей от воздействия климатических факторов.

2.13.4. В требованиях к конструкциям игрового оборудования рекомендуется исключать острые углы, застревание частей тела ребенка, их попадание под элементы оборудования в состоянии движения; поручни оборудования должны полностью охватываться рукой ребенка; для оказания экстренной помощи детям в комплексы игрового оборудования при глубине внутреннего пространства более 2 м необходимо предусматривать возможность доступа внутрь в виде отверстий (не менее двух) диаметром не менее 500 мм.

2.13.5. При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках рекомендуется соблюдать минимальные расстояния безопасности в соответствии с таблицей 3 Приложения  к настоящим Правилам. В пределах указанных расстояний на участках территории площадки не допускается размещение других видов игрового оборудования, скамей, урн, бортовых камней и твердых видов покрытия, а также веток, стволов, корней деревьев. Требования к параметрам игрового оборудования и его отдельных частей рекомендуется принимать согласно таблице 2 Приложения к настоящим Правилам.
Спортивное оборудование

2.13.6. Спортивное оборудование предназначено для всех возрастных групп населения, размещается на спортивных, физкультурных площадках, либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреаций. Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров может быть как заводского изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев со специально обработанной поверхностью, исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.). При размещении следует руководствоваться каталогами сертифицированного оборудования.»;
    7) дополнить приложением к Правилам следующего содержания: 

«Приложение к Правилам благоустройства и санитарного содержания Михайловского сельского поселения

ИГРОВОЕ И СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Таблица 1. Состав игрового и спортивного оборудования

в зависимости от возраста детей
	Возраст 
	Назначение оборудования
	Рекомендуемое игровое и физкультурное оборудование

	Дети преддошколь -ного возраста   (1 – 3 г.)
	    А) Для тихих игр, тренировки усидчивости, терпения, развития фантазии.
	    - песочницы;

  

	
	    Б) Для тренировки лазания, ходьбы, перешагивания, подлезания, равновесия:


	    - домики, пирамиды, гимнастические стенки, бумы, бревна, горки;

    -кубы деревянные 20 х 40 х 15 см;

    - доски шириной 15, 20, 25 см, длиной 150, 200 и 250 см;

    - горка с поручнями, ступеньками и центральной площадкой, длина 240 см, высота 48 см (в центральной части), ширина ступеньки – 70 см;

    - лестница-стремянка, высота 100 и 150 см, расстояние между перекладинами – 10 и 15 см.

	
	    В) Для тренировки вестибулярного аппарата, укрепления мышечной системы (мышц спины, живота и ног), совершенствования чувства равновесия, ритма, ориентировки в пространстве:


	- качели и качалки.



	Дети дошкольного возраста 

(3 – 7 лет)
	    А) Для обучения и совершенствования лазания:
	    - пирамиды с вертикальными и горизонтальными перекладинами;

    - лестницы различной конфигурации, со встроенными обручами, полусферы;

    - доска деревянная на высоте 10 – 15 см (устанавливается на специальных подставках).

	
	    Б) Для обучения равновесию, перешагиванию, перепрыгиванию, спрыгиванию:
	    - бревно со стесанным верхом, прочно закрепленное, лежащее на земле, длина 2,5 – 3,5 м, ширина 20 – 30 см;

    - бум «Крокодил», длина 2,5 м, ширина 20 см, высота 20 см;

    - гимнастическое бревно, длина горизонтальной части 3,5 м, наклонной – 1,2 м, горизонтальной части 30 или 50 см, диаметр бревна – 27 см;

    - гимнастическая скамейка, длина 3 м, ширина 20 см, толщина 3 см, высота 20 см.  

	
	В) Для обучения вхождению, лазанью, движению на четвереньках, скатыванию:
	    - горка с поручнями, длина 2 м, высота 60 см;

    - горка с лесенкой и скатом, длина 240, высота 80, длина лесенки и ската – 90 см, ширина лесенки и ската – 70 см

	
	Г) Для обучения развитию силы, гибкости, координации движения:
	    - гимнастическая стенка, высота 3 м, ширина пролетов не менее 1 м, диаметр перекладины – 22 мм, расстояние между перекладинами – 25 см;

    - гимнастические столбики.

	
	Д) Для развития глазомера, точности движений, ловкости, для обучения метанию в цель:
	    - стойка с обручами для метания в цель, высота 120 – 130 см, диаметр обруча 40 – 50 см;

    - оборудование для метания в виде «цветка», «петуха», центр мишени расположен на высоте 120 см (мл. дошк.) – 150 – 200 см (ст. дошк.);

    - кольцебросы – доска с укрепленными колышками высотой 15 – 20 см, кольцебросы могут быть расположены горизонтально и наклонно;

    - мишени на щитах из досок в виде четырех концентрических кругов диаметром 20, 40, 60, 80 см, центр мишени на высоте 110 – 120 см от уровня поля или площадки, круги красятся в красный (центр), салатный, желтый и голубой;

    - баскетбольные щиты, крепятся на двух деревянных или металлических стойках так, чтобы кольцо находилось на уровне 2 м от пола или поверхности площадки.

	Дети школьного возраста
	Для общего физического развития:
	    - гимнастическая стенка высотой не менее 3 м, количество пролетов 4 – 6;
    - разновысокие перекладины, перекладина-эспандер для выполнения силовых упражнений в висе;

    - «рукоход» различной конфигурации для обучения передвижению разными способами, висам, подтягиванию;

    - спортивно-гимнастические комплексы – 5 – 6 горизонтальных перекладин, укрепленных на разной высоте, к перекладинам могут прикрепляться спортивные снаряды: кольца, трапеции, качели, шесты и др.;

    - сочлененные перекладины разной высоты: 1,5 – 2,2 – 3 м, могут располагаться по одной линии или в форме букв «Г», «Т» или змейкой.

	Дети старшего школьного возраста
	Для улучшения мышечной силы, телосложения и общего физического развития
	    - спортивные комплексы;
    - спортивно-игровые комплексы (микроскалодромы, велодромы и т.п.).


Таблица  2. Требования к игровому оборудованию

	    Игровое    

 оборудование  
	                       Требования                        

	         Качели
	     Высота  от  уровня  земли  до  сиденья   качелей   в

состоянии покоя должна быть не менее 350 мм  и  не  более

635 мм. Допускается не более двух сидений в  одной  рамке

качелей.  В  двойных  качелях  не  должны  использоваться

вместе сиденье для маленьких детей (колыбель)  и  плоское

сиденье для более старших детей.                         

	        Качалки
	     Высота от земли до сиденья  в  состоянии  равновесия

должна быть 550 - 750 мм. Максимальный наклон сиденья при

движении  назад  и  вперед  -  не  более   20   градусов.

Конструкция качалки не  должна  допускать  попадание  ног

сидящего в ней ребенка  под  опорные  части  качалки,  не

должна иметь острых углов, радиус их  закругления  должен

составлять не менее 20 мм.                               

	       Карусели
	     Минимальное расстояние от  уровня  земли  до  нижней

вращающейся конструкции карусели должно быть не менее  60

мм и не более  110  мм.  Нижняя  поверхность  вращающейся

платформы должна быть  гладкой.  Максимальная  высота  от

нижнего уровня карусели до ее верхней точки составляет  1

м.                                                       

	          Горки
	    Доступ   к  горке  осуществляется  через   лестницу,

лазательную  секцию  или  другие  приспособления.  Высота

ската отдельно стоящей горки не должна  превышать  2,5  м

вне зависимости от вида доступа. Ширина открытой и прямой

горки не менее 700  мм  и  не  более  950  мм.  Стартовая

площадка -  не  менее  300  мм  длиной  с  уклоном  до  5

градусов, но,  как правило, ширина площадки  должна  быть

равна  горизонтальной  проекции  участка  скольжения.  На

отдельно стоящей  горке  высота  бокового  ограждения  на

стартовой площадке должна быть  не  менее  0,15  м.  Угол

наклона  участка  скольжения  не  должен   превышать   60

градусов в любой точке. На конечном участке ската средний

наклон не должен превышать 10 градусов. Край ската  горки

должен подгибаться по направлению к земле с  радиусом  не

менее 50  мм  и  углом  загиба  не  менее  100  градусов.

Расстояние от края ската горки до земли  должно  быть  не

более 100 мм. Высота  ограждающего  бортика  на  конечном

участке при длине участка скольжения менее  1,5  м  -  не

более 200 мм, при длине участка скольжения более 1,5 м  -

не  более 350 мм.  Горка-тоннель должна иметь минимальную

высоту и ширину 750 мм.                                  


Таблица 3. Минимальные расстояния безопасности

при размещении игрового оборудования

	   Игровое    

 оборудование 
	                  Минимальные расстояния                  

	      Качели  
	      не менее 1,5 м в стороны от  боковых  конструкций  и

не менее 2,0 м вперед (назад) от крайних  точек  качели  в

состоянии наклона                                         

	      Качалки 
	      не менее 1,0 м в стороны от  боковых  конструкций  и

не  менее  1,5  м  вперед  от  крайних  точек  качалки   в

состоянии наклона                                         

	     Карусели 
	      не менее 2 м в стороны от боковых конструкций  и  не

менее  3  м  вверх  от  нижней   вращающейся   поверхности

карусели                                                  

	      Горки   
	      не менее 1 м от боковых  сторон  и  2  м  вперед  от

нижнего края ската горки                                  


».
    2.Опубликовать настоящее решение в установленном законом порядке.
    3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

    4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по местному самоуправлению, экологии, благоустройству, социальным вопросам и охране общественного порядка (Бондаренко А.В.).

Глава Михайловского 

сельского поселения                                                          А.Н. Хлопов

